i - - Awvitare lo stelo dell’antenna (0. -
Antenna disponibile nelle frequenze 26,995 - 30,900 -

40,685 - 433,92 e 868,35 MHz (indicata sull'imballo). Dichiarazigne C € - Came Cancelli Automatici S.p.A. dichiara che questo
Stelo antenna ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni

Semi-guscio superiore contenitore direttiva 1999/5/CE.
Schedina edere una copia conforme all'originale: DDC RA S001.

Semi-guscio inferiore contenitore anto - Prima di procedere & sempre opportuno C AM E
specifiche vigenti nel luogo d'installazione. |

Viti di fissaggio

Staffa di fissaggio (cartone, plastiche, etc.) sono assimilabili ai
1ssono essere smaltiti senza alcuna difficolta,

1do la raccolta differenziata per il riciclaggio.

e elettroniche, batterie dei trasmettitori, etc.)

sre sostanze inquinanti. Vanno quindi rimossi

torizzate al recupero e allo smaltimento degli

S~ wN =
7 \
\ /

INSTALLAZIONE A PARETE 0 SU KIARO

- Fissare la staffa © a parete @ con viterie adeguate,

oppure

- Fissare il semi-guscio inferiore (@) direttamente sullo spazio previsto
sul lampeggiatore KIARO ©;

- Passare il cavo 001TOP-RG58 nei fori predisposti e collegarlo al
morsetto della schedina B3;

- Fissare il semi-guscio inferiore E3;

- Chiudere la schedina 3 tra i due semi-gusci @ e @ a incastro,
avendo cura di centrare la schedina sul perno @ e il foro ® 3;

'AMBIENTE!

ate in questo manuale sono da ritenersi suscettibili di
‘0 e senza obbligo di preawviso da parte di CAME Cancelli

Ny°03S

f-shells (3 over the card and, making sure the
en the(gin and the hole @ @ @ ® B,

mast

Antenna available in the following frequencies 26.995 -
30.900 - 40.685 - 433.92 and 868.35 MHz (showing on
the packaging).

Antenna mast

Upper half-shell container

Card

Lower half-shell container

Fastening screws

Fastening bracket

TOP-A269N / TOP-A309N
TOP-A40 / TOP-A433N
TOP-A862N

NN
~

3 Cancelli Automatici S.p.A. declares that this
the essential requirements and other pertinent
1 directive 1999/5/CE.

original copy: DDC RA S001.

al - Before proceeding it is always a good idea
slation on the matter. The components of the
d, plastic, etc.) are solid urban waste and may
much trouble, simply by separating them for
ients (i.e. control boards, transmitter batteries,
irdous substances. These must therefore be
y authorised disposal firms. ]
NATURE! IT Italiano

S

oo wNp

FITTING ON WALL OR ON KIARO

- Fasten the wall-bracket © @ using suitable screws,

or

- Fasten the lower half-shell @ directly onto the space available on
the KIARO flashing light ©;

- Run the 001TOP-RG58 cable through the holes and connect it up to
the terminal on the card B;
- Fasten the lower half-shell &3;
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this manual may be changed at any time and without

e Cancelli Automatici S.p.A. to notify said changes. EN English

/_\ FR Francais

DE Deutsch

N\ ES Espafiol

) entre les deux semi-coques @ et @ a
isant attention de centrer la fiche sur le

(A}
enne (1.

@ Antenne disponible dans les fréquences 26,995 -
30,900 - 40,685 - 433,92 et 868,35 MHz (indiqué sur

I'emballage).

Tige antenne

Semi-coque supérieure conteneur

Fiche

Semi-coque inférieure conteneur

Vis de fixation

Etrier de fixation

1e Cancelli Automatici S.p.A. déclare que ce
ux conditions essentielles et autres dispositions
la directive 1999/5/CE.

'nder une copie conforme a I'original : DDC RA S001.

rebut - Avant d’effectuer ces opérations il est
le vérifier les normes spécifiques en vigueur
in. Les composants de I'emballage (carton,
assimilables aux déchets urbains solides et
ins aucune difficulté, simplement en procédant
ur le recyclage. D'autres composants (cartes
Jes émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir
es. Il faut donc les désinstaller et les remettre
; autorisations nécessaires pour la récupération
ci.

NL Nederlands

SopwN

PT  Portugues

INSTALLATION SUR MUR OU SUR KIARO

- Fixer I'étrier ® sur le mur @ avec la visserie adaptée,

Ou bien

- Fixer la semi-coque inférieure @ directement a I’endroit prévu
sur le clignotant KIARO ©;

PL Polski

RU Pycckuia

001TOP-RG58

- Faire passer le cable 001TOP-RG58 lgans les orifices prévus et ' ENVIRONNEMENT ! www.came.com
le brancher sur la borne de la fiche B3, ns contenues dans ce manuel sont susceptibles de su-
- Fixer la semi—coque inférieure ; noment et sans aucune obligation d’avertir & I'avance. CAM EGROUP
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- Steckplatine zwischen die 3 beiden Gehauseteile schlieBen @ und

Antenne steht in folgenden Frequenzbereichen zur @ einrasten lassen, darauf achten, dass sich die Steckplatine genau

Verfiigung 26,995 - 30,900 - 40,685 - 433,92 und zwischegedega Stitt 7)und dem Loch befindet @ 63:

868,35 MHz (siehe Angabe auf der Verpackung). d -auben (0. ’
1. Antennenstab ;

5 i . - Die Firma Came Cancelli Automatici S.p.A.

%' gi)erESthe_hausetell 7z Gerdt den grundlegenden Anforderungen und
4' un?grgsath? Auseteil len Be nungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.
5: Befestigungsschrauben e b nal entsprechende Kopie anzufordern: DDC RA S001.
6. Halterung -Vor der Entsorgung ist es empfehlenswert, sich

sort geltenden Vorschriften zu informieren. Die
<ung (Pappe, Kunststoff usw.) kdnnen getrennt
ormalen Hausmiill entsorgt werden. Weitere
{andsenderbatterien usw.) konnen Schadstoffe
ementsprechend entfernt und in zugelassenen
verden.

iELANGEN LASSEN!

sgebenen Daten und Informationen kénnen jederzeit und
'r CAME Cancelli Automatici s.p.a. gedndert werden.

WANDMONTAGE ODER MONTAGE AUF KIARO
- Halterung (& mit geeigneten Schrauben @ an der Wand
bzw.
- unteres Gehauseteil @ direkt an der dafiir vorgesehenen Stelle auf
KIARO befestigen ©;

- Das Kabel 001TOP-RG58 durch die vorgesehenen Locher fiihren und
an der Klemmigiste der Steckplatine anschlieBen EJ;
- Unteres Gehauseteil befestigen E3;

Ny°03S

- Die in dig
ohne Vora

tre los dos semi-cascos @ y @ de encastre,
‘ar la tarjeta en el perno @ y el orificio ® B3;
aantena (.

Antena disponible en las frecuencias 26,995 - 30,900
- 40,685 - 433,92 y 868,35 MHz (indicada en el
embalaje).

Varilla antena

Semi-casco superior caja

Tarjeta

Semi-casco inferior caja

Tornillos de fijacién

Brida de fijacion

e Cancelli Automatici S.p.A. declara que este
los requisitos esenciales y con las demas
s establecidas por la directiva 1999/5/CE.

dir una copia de conformidad con el documento original:

n - Antes de operar es siempre conveniente
; especificas vigentes en el lugar donde se
n. Los componentes del embalaje (carton,
ables a los deshechos solidos urbanos y pueden
| efectuando la recogida diferenciada para el
chos materiales. Otros componentes (tarjetas
emisores, etc.) podrian contener sustancias que
uitar de los equipos y entregar a las empresas
peracion y la eliminacion de los mismos.

VIEDIOAMBIENTE!

5 contenidas en este manual pueden ser modificados en
1acion de preaviso por parte de la firma Came Cancelli

ook wh

verificar
efectuar
plastico,

INSTALACION DE PARED 0 EN KIARO
eliminars

- Fijar la brida (© de pared @ con tornilleria adecuada,

0 bien

- Fijar el-guscio casco @ directamente en el espacio predispuesto
en la lampara KIARO ©);

- Pasar el cable 001TOP-RG58 en los orificios predispuestos y
conectarlo en el borne de la tarjeta GJ;
- Fijar el semi-casco inferior E3;

nnnendodHn 3 91Au nmiLodoy)

tussen de twee bedekkinghelften @ en @ zorg
dden op de spil zit @ en de opening ® B3,
ang vast (.

Antenne beschikbaar voor de frequentie 26,995 -
30,900 - 40,685 - 433,92 en 868,35 MHz (aangeduid ;

op de verpakking).
1 Antennestang Cancelli Automatici S.p.A. verklaart hierbij dat
' ; 1an de essentiéle vereisten en andere terzake
%' Eg\r/]?&l:;?tbedekk|nghelft n de richtiiin 1999/5/CE.
4: Onderste bedekkinghelft e kopie van de handleiding te bestellen: DDC RA S001.
5. Borgschroeven i -Voordat u dit doet, dient u altiid de
6. Bevestigingsbeugel e controleren die gelden in het land van

afval zoals karton, plastic enzovoort, wordt
huisafval en kan zonder problemen worden
roor afvalrecyclage. Andere componenten zoals
2n van zenders enzovoort., kunnen schadelijke
deze in bij erkende afvalbedrijven voor beheer

WANDINSTALLATIE OF OP DE KIARO

- Bevestig de beugel © aan de wand @ met geschikte schrogven,

of

- Bevestig de onderste helft @ direct op de plaats ervoor op de
knipperlamp KIARO ©);

- Haal het snoer 001TOP-RG58 door de openingen en sluit het aan
op de printkaart B;
- Maak de onderste bedekkinghelft vast E3;

119RS83 - ver. 2.0 - 01/2011

ET MET AFVAL!

die in deze handleiding staan, kunnen op elk ogenblik
orafgaande waarschuwing worden gewijzigd door CAME

De gegevd
en zonder |
Cancelli A

- Feche a plaqueta @ entre as duas partes da caixa @ e @ a
encaixa-la, tomado cuidado em centralizar a plaqueta no pino @
e no furo ® G,

- Atarraxe a haste da antena (.

@ Antena disponivel nas frequéncias 26,995 - 30,900
- 40,685 - 433,92 e 868,35 MHz (indicada na
embalagem).

Haste da antena

Parte superior da caixa
Plaqueta

Parte inferior da caixa
Parafusos de fixacao
Suporte de fixagéo

Declaragdo C € - Came Cancelli Automatici S.p.A. declara que este
dispositivo respeita os requisitos essenciais e outras disposicdes
pertinentes estabelecidas pela Directiva 1999/5/CE.

Cddigo de referéncia para solicitar uma cdpia idéntica ao original: DDC RA S001.

Desmantelamento e eliminagdo - Antes de proceder é sempre
oportuno verificar as normas especificas vigentes no local da instalacéo.

F 0s componentes da embalagem (papeldo, plastico, etc.) podem ser
INSTALAGAO PARA PAREDE OU KIARO considerados residuos solidos urbanos e podem ser eliminados sem

- Fixe o suporte (® na parede @ com parafusos apropriados, qualquer dificuldade, simplesmente efectuando a colecta selectiva para
ou sua reciclagem. Outros componentes (placas electronicas, baterias

o I - ; de transmissores, etc) contrariamente podem conter_substancias
Ig:ﬁgeaja%%rrte}ﬂlx;eél%@ directamente o espago previsto Sobre 0oy entes” portanto, devem ser retirados e entregues & empresas

autorizadas pela recuperacéo e eliminagéo dos mesmos.
- Passe 0 cabo 001TOP-RG58 nos furos existentes e ligue-0 a0 NAQ DEIXE NO MEIO AMBIENTE!
terminal da plaqueta B;

v , - ) 0Os dados e as informagdes indicadas neste manual devem ser considerados suscep-
- Fixe a par‘te inferior da caixa B; tiveis de alteracoes a qualquer momento e sem obrigacao de pré-aviso por parte da
Came cancelli automatici S.p.A.

SOk wN

- Umiescic ptytke w dolnej czesci obudowy E9;

- ZatrzasngC plytke elekironiczng 3 pomigdzy dwiema @ i @
potdwkami obudowy, zwracajac uwage, aby wycentrowac ja
wzgledem sworznia é i otworu ® B3;

- Przykrecic pret anteny .

Deklaracja € € - Came Cancelli Automatici S.p.A. deklaruje, ze niniejsze
urzadzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i odno$nymi
przepisami, ustalonymi przez Dyrektywe 1999/5/WE.

Kod niezbedny dla otrzymania kopii deklaracji zgodnosci zgodnej z oryginatem: DDC
RA S001.

Ztomowanie - Przed przystapieniem do zlomowania, zawsze nalezy
sprawdzi¢ odno$ne przepisy obowigzujace w miejscu instalacji. Elementy
opakowania (karton, plastik, itd.), sa przyjmowane ze statlymi odpadami
miejskimi i moga by¢ likwidowane bez zadnej trudnosci, wykonujac
selektywng zbiorke odpadow do ponownego przerobu. Inne elementy
(ptyty elektroniczne, baterie przekaznikdw, itd.), moga natomiast
zawiera¢ substancje zanieczyszczajace. Nalezy je zatem usunac i
przekazac¢ do wyspecjalizowanych zaktadéw w celu ich utylizacji.

NIE PORZUCAC W SRODOWISKU!

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania Zmian bez wczesnigjszego
powiadomienia.zmienic dane i informacje znajdujace sig w ninigjszych instrukcjach.

@ Antena dostepna dla czestotliwosci 26,995 - 30,900
- 40,685 - 433,92 e 868,35 MHz (wskazanych na
obudowie anteny).

Pret anteny

Gorna czes¢ obudowy
Plytka elektroniczna
Dolna czg$¢ obudowy
Sruby mocujgce anteng
Wspornik anteny

ook wh

INSTALACJA NA SCIANIE LUB NA OBUDOWIE LAMPY OSTRZEGAWCZEJ KIARQ

- Przymocowac wspornik ® do $ciany @ przy pomocy odpowiednio
dobranych $rub,

lub

- Przymocowac dolng cze$¢ obudowy @ w przewidzianym do tego
migjscu na obudowie lampy ostrzegawczej KIARO ©;

- Przeprowadzi¢ przew6d 001TOP-RG58 przez otwory i podtaczy¢ go
do listwy potaczeniowej na plytce anteny B;

BHUMAHVE Ha NPaByIbHOE PACTIONOKEHME NAAThI N0 OTHOLIEHNIO K
wrudty @ v oteepetuio ® BY;

- NMpukpenuTe Kpbituky kopnyca EY;

- TPMBUHTTE CTEPXEHb aHTeHHbI (1.

@ AHTEHHa ¢ paboyeir yacToTon 26,995 - 30,900 - 40,685
- 433,92 1 868,35 M, (pabo4as yacToTa yKasaHa Ha
YNaKOBKE).

1. CTepXeHb aHTEHHbI ) .

2 K blrim(a Koonvea Neknapauus C € - Came Cancelli Automatici S.p.A. 3asiBnsieT, 4T0 310
: p pny YCTPOVICTBO COOTBETCTBYET OCHOBHbIM TPEGOBAHUAM M MONIOKEHUSM,

3. [nara YCTaHOBNEHHbIM [vpekTuBoii 1999/5/CE.

4. OcHoBaHue Kopnyca Kon ans 3anpoca Konmm, cooTBeTcTBYyoLel opurvkany: DDC RA S001.

5. CaMOpe3bj Yrunuzaums - YTunusaumio Heo6XoauMo NpoBOAWTL B COOTBETCTBIN

6.  KpoHwTenH C [JeiiCTBYIOLMM  3aKOHOAATENbCTBOM MECTHOCTM, B  KOTOPOW

npou3BoAMNIach 3Kcnayatauns U3nenus. YNakoBOYHbIE KOMMOHEHTbI
(kapToH, nnactmacca W T.i.) — TBepAble 0TX0Abl, YTUIN3MPYEMble
6e3 Kakux-nmbo cneumdnyeckux TpyaHocTer. Heo6xoaumo npocTo
pasgenuTb WX Tak, YTOObl OHW MOMM GbiTb NepepaboTaHbl. Jpyrue
KOMMOHEHTbI (3NEKTPUYECKINE MOHTAXKHbIE NAaTbl, ANEMEHTbI NUTAHNS
[VCTaHLMOHHOMO YNPaBAeHus 1 T.4.) MOryT COAEPXaTb ONacHble 0TX0AbI.
OHW JOMKHBI NEepefaBaTbcs KOMMAaHUAM, UMEILNM JIMLEH3NI0 HA UX
nepepa6oTky B COOTBETCTBMM C AEMCTBYIOLMM 3aKOHOAATENbCTBOM
MECTHOCTU.

HE 3ATPASHSIVITE OKPY)KAIOLLYIO CPEZY!

Komnanms CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. coxpaHser 3a co6oi npaso Ha
U3MEHeHWe CofepXalLevics B 3TON MHCTYKLMM MHEGhopmaLmn B Jio60e Bpems v 6e3
NPEABAapPUTENILHOTO YBEAOMIIEHUS.

YCTAHOBKA HA CTEHY WUJIN HA CUTHAJTbHYIO TAMIY KIARO

- NpukpenuTe KpoHLTelH (© K cTexe @ NoCPeaCTBOM KPENeXHbIX
3NEMEHTOB;

um

- MpukpenuTe 0cHOBaHME Kopyca (4) HenocpPEACTBEHHO K CUTHAIbHON
namne KIARO B npeaycMOTpeHHoM Ans 3Toro mecte @;

- NposeauTe kabens 001TOP-RG58 yepe3 cneumanbHbie 0TBEPCTUS
1 NOAKNIoYTE ero K knemme Ha nnare G3;

- YcraosuTe nnary (3 B ocHoBaHue Kopnyca 2) (@), o6patiias 0co6oe
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