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The DCT10 can support two inputs
simultaneously (reed switch & universal
input).

When using the DCT10 in conjunction with
a Magellan receiver, it will transmit two
different serial numbers (SN), one for each
input, which are alwyis SN and SN+1(e.g.
240 000 & 240 001).

When using it in conjunction with an Omnia
receiver, it will transmit only one serial
number (either reed switch or universal
transmitter).

A switch or other security device can be
connected to the universal transmitter input
terminals to provide wireless transmission
of the device's open/closed status.

Location & Mounting

There should be at least 30cm (1ft) between
each transmitter and 1.5m (5ft) between the
transmitters and the receiver.

The transmitter comes with two reed
switches allowing you to place the
transmitter either vertically or horizontally.
Simply place the magnet in line with the
reed switch you wish to use. The other reed
switch and the universal transmitter input
will automatically be disabled.

Testing the Unit

1. Perform a signal strength test before
finalizing installation. If the transmission
is weak, relocate the transmitter by a few
inches to improve reception.

2. Verify that the batteries are inserted
properly.

3. Assign the door contact to a Magellan
receiver.

4. Open and close the assigned door/
window to verify proper operation.

EOL resistor to the

f Do not connect an Learn Mode

universal
transmitter input.

Learn Mode allows you to transmit the serial numbers of each input. To enter
Learn Mode, open the cover and wait until the LED stops flashing.

Input

Serial Number |Visual Confirmation

Do not cut, bend or Inpu
& alter the antenna.

t 1 (reed switch): Press the |SN
tamper switch once.

The LED will flash once

(e.g. 240 000) four times.

anti-
Avoid mounting
the door contact near oron
metal as this may affect
transmission.

Inpu

withi

the anti-tamper switch twice

t 2 (universal input): Press SN+1

n one second.

(e.g. 240 001)

The LED will flash

twice rapidly four times.

INPUT - COM
i i Jumpers |Magellan Receiver
=

Omnia Receiver

AR JP1

(=)JP3
(=)JP2

ON Reed Switch N.O.:
open = “zone open” signal

OFF Reed Switch N.Q
open = “zone clo
closed =“zone of

7 N\
\ 7

(=)JP1
[] JP2

ON Magellan protocq

OFF Omnia protocol

JP3

ON Universal Input
open = “zone op
closed = “zone ¢

Ny°03S

OFF Universal Input
open = “zone clo
closed =“zone of

1 |
After changing the jump
* tamper switch in order t

—_—

Powering the Unit

Verify proper polarity and insert
three alkaline “AAA” batteries.
After inserting batteries, a power
up sequence will begin (10-20
seconds) during which the door
contact will not detect an open
zone or tamper.

Low Battery

The DCT10 performs a batte
test every 12 hours. If the vol
is below 2.3V after four consg
tive battery tests (48 hrs.), the
LED will flash at 5-second int¢
vals and the MG-DCT1 will tra
mit a low battery signal.
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Technical Specifications

Reed switch w/magnet Two (high sensitivity) with a standard gaf
Input Response Time 45 ms

RF frequency 433MHz or 868MHz

Power 4.5Vdc (Three “AAA” Alkaline batteries)*

Battery life Up to three years™*
Range (typical in a residential MG5000/MG-RCV3/1759MG: 70m (230ff
environment) MG6160/MG6130, MG-6060/MG-6030:

OMN-RCV3: 150m (500ft)

Anti-tamper switch Yes
Compatibility Magellan Protocol: MG6160, MG6130,
Omnia Protocol: OMN-RCV3 and 1759E
Dimensions 12.5cm X 4.6cm X 2.5cm (4.9in X 1.8in X
Operating temperature 0°C to 49°C (32°F to 120°F)
Approvalst  433MHz
PP @ CE FEIC
868MHz C€

closed = “zone closed” signal

Check-in Supervision:
12 hours

Check-in Supervision:
12 minutes

Magellan protocol

Omnia protocol

N/A

al
N/A

press and release the anti-
shanges.

attery Replacement

replace batteries:

Replace the old batteries with
new ones.

Press and release the
anti-tamper switch several
times.

Wait 60 seconds to reinitialize
the unit.

) from magnet

-6030, MG5000, MG-RCV3, 1759MG

OKOHEYHbIU pe3ucmop

Pycckuin é He nodkniovaiime Pexum ono3HaBaHus

DCT10 moxeT nogaepxuBaTtb (EOL) Kk yHueepcanbHoMmy
OOHOBPEMEHHO ABa BxoAa (repKoHOBbIV exody nepedam4yuka.

Pexum ono3HaBaHusi NO3BONSIET NepeaaBaTb CepUliHbIE HOMEpPa KaXaoro Bxoaa.
[ns Bxoaa B PexuM ono3HaBaHuWsi, OTKPOWTE KPbILLKY YCTPOCTBA U NOAOXAUTE
noka CU[ nepecTtaHeT muratb.

AaTyvK U YHMBEpCasbHbI BXOA).

Ecrnn DCT10 ucnonb3yeTcs COBMECTHO C He PexBME, HE caubatime, Bxona Cepuitheiit OTtobpaxeHue

He MeHsiume aHMeHHy. Homep
npuemHukoMm Magellan, oH moxeT Ws6ezaiime MoHmaKa
nepefasarb ABa PasrinyHbIX CEPUNHbIX damyuka e61u3u unu Ha Bxop 1(repkoHoBbI atyuk): OguH pas | cep. Homep yeTblpe Benbiwkn CU.
Homepa (CH), no ogHoMy Ans kaxaoro Memasnnu4ecKux MoeepxXHOCMSIX. HaXxaTb AaTymK BCKPbITMSA Kopryca. (ranp. 240 000)
Bxona, Bcerga B TakoM Buae CHu CH+1  3mo mowem enusme Ha paGomy Bxopa 2 (yHMBepcanbHbIi BXOA): cep. Homep+1  |YeTbipe ABOMHbLIX
(Hanpuwvep, 240 000 1 240 001). nepedam4uka. HaxaTb fatumk BCKpbITUS Kopryca (Hanp. 240 001) | Bcnbiwkn CAL.

NPpUeMHNKOM Omnia, moxeT nepenasatb

Ecnu xe NCcnonb3yeTcda COBMECTHO C i OBaxabl B Te4eHne ogHoN CeKyHAbl.

TONbKO OAWH CEPUNHBIA HOMEp (repkoHa
UNW YHMBEpCanbHOro BXoaa).

MepeMblyku

lpuemHuk Magellan

lMpuemHuk Omnia

[atyvku unu apyrue yctpomctea JP1 BKnN lepkoHoBbI AaTunk H.O.: KoHTponb npucytcTBus:
6e30MacHOCTM MOTYT NMOAKIOYATLCS K OTKPbITO = curHan “3oHa oTkpbiTa” |12 Yacos
YHUBEpCcarnbHOMY Bxoay Ansi obecneveHust (=)JP3 3aKpbITO = CUrHan “3oHa 3akpbiTa”
BecnpoBOHO Nepefaun cTatyca (=)JpP2 _
poBoA pen Tary =)JP1 BbIKN lepkoHoBbIN gaTumnk H.3.: KoHTpornb npucyTcTBus:
OTKPbITUSI/3aKPbITUS YCTPONCTBA _ « »
OTKPbITO = CUrHan “3oHa 3akpbiTa” |12 MUHYT
PacnonoxeHuve u yCcTaHOBKa 3aKpbITO = CUrHan “3oHa oTKpbITa”
Mpw ycTaHoBKe cobrnitogante MUHUMArbHYO
AncTaHLMio 30CM Mexay nepeaaTdvkami u 1.5m JP2 BKn MpoTtokon Magellan MpoTtokon Magellan
MEXAY NEPEAATHMKOM U MPUEMHUKOM. BbIK Mpotokon Omnia Mpotokon Omnia
B nepenatuvike ycTaHOBMEHbI 2 rEPKOHOBBIX
KOHTaKTa, N03BONALLNEe YCTaHaBNMBaTh AAaTHUK JP3 BKN yHI/IBepcaJ'IbeIVI BXO[ H.O: N/A
KaK B BEPTUKamNbHOM, Tak U B TOPU3OHTaNbHOM « »
P ’ P OTKPbITO = CUrHan “30Ha OTKpbITa
nornoxeHuu. MNpocTo, ycTaHoBUTE MarHuT B +* _ “ M
5 . . 3aKpbITO = CMrHan “3oHa 3akpbITa
OAHOWU NIMHUN C KOHTAKTOM, KOTOPbIWN XXenaeTte
1Crosb30BaTk. [pyron repkoHOBbIN KOHTaKT BbIKI YHuBepcanbeHbin Bxod H.3.: N/A

nepegarymka Oyaer aBToMaTU4ECKU OTKITOYEH.

OTKPbITO = CUrHan “30Ha 3akpbiTa’
3aKpbITO = cUrHan “3oHa oTkpbiTa”

TecTupoBaHue moayns

1. BbINonHWTE NpPOBEpPKY YPOBHS curHana
[0 3aBepLueHus yctaHoBku. Ecnin
HU3KWUI YPOBEHb Nepeaayn, HEMHOro
N3MEHUTE NONOXEHNe Moayns Ans
ynydLleHus: npuema.

2. Y6epnuTech, YTO BaTaperiku BCTaBneHb!

|

A\

Mocsie usmeHeHUll yCMaHOBOK MepeMbIYKU, HAXXMUMe u ommnycmume 0am4uk
8CKpbIMUSsI Kopryca 07151 COXpaHeHUs u3aMeHeHud.

5 e 3 Mutanne moayns Pa3pspn 6aTtapeun 3ameHa GaTapem

. MpurcBoiTe ABEPHON KOHTAKT K MPUEMHUKY.

4. OTKpoliTe 1 3aKPOWNTE OKHO UNW ABEPb, TAe Cobnionas nonsipHocTb, BCTaBkTe DCT10 BbINoOnHSET TecT 6atapeit [Ons 3ameHbl GaTtapeit:
YCTaHOBMEH AaTyuk, 1 ybeautecs B Tpy Gatapeu Tuna “AAA”. Mocne kaxable 12 yacoB. Ecnu 1. 3ameHuTe cTapble GaTapeu.
NpaBurbHO paboTe ABEPHOTO KOHTAKTa. YCTaHOBKM Gatapeek, HauHeTcst HanpsbkeHue Huxe 2,3B, nocre 4 2. HaxMuTe 1 OTMYCTUTE HECKOMBKO

umkn 3arpy3ku (10-20 cekyHA), B noapsa Tectos Gatapeun (48 yac.), pas AaT4MK BCKPLITUS Kopryca.
TEYEHME KOTOPbIX, ABEPHOMN KOHTaKT kpacHbin CU[ 6ygeT muratb ¢ 5 3. MopoxawnTte 60 cekyHa Ans
He 0GHapyXMT OTKPLITON 30HE! UK CEKYHOHbIMU VHTEepBanamu u BO3BpaTa MOAyns B UCXOAHOE
AaT4mMKa BCKPLITUA KOpMyca. DCT10 6yget nepenasarb curHari COCTOsIHME.
paspsiga 6atapewm.
TexHu4yeckoe onucaHue
[epKOHOBbIE KOHTaKTb! [1Ba KOHTaKTa (BbICOKOW YyBCTBUTENBLHOCTM) CO CTaHAAPTHBLIM Pa3pbiBoM B1cM
Bpewmsi peakuumn Bxoga 45 mc
Pa6ouas yactota 433MHz nnu 868MHz
Muraxue MocTosiHHoe HanpsixeHune 4.5B (Tpu 6atapen Tvna “AAA")*
Cpok cryx6bl akkymynsaTopa | flo 3 ner™™
[anbHOCTb AeNCTBUSA B MG5000/MG5050/MG-RCV3/RTX3/1759MG: 70m
TUMUYHBIX XUNbIX ycnoBusix | MG-6160/MG6130, MG-6060/MG-6030: 30m
OMN-RCV3: 150m
[aTtunk BCKpbITMSA Kopnyca Oa
CoBMeCcTUMOCTb Mpotokon Magellan: MG6160, MG6130, MG-6060, MG-6030, MG5000, MG5050, RTX3, MG-RCV3, 1759MG
MpoTokon Omnia: OMN-RCV3 n 1759EX
Pa3amepbl 12.5cm X 4.6¢cm X 2.5cm
Pabouyas Temnepatypa o1 0°C go +49°C
Arrecraums’ 433MHz C_@-,“ CE EEIC
868MHz C€




Francgais

Le DCT10 peut accepter deux entrées
simultanément (commutateur a lames et
entrée universelle).

Lorsque le DCT10 est utilisé conjointement
avec un récepteur Magellan, il transmet deux
numéros de série différents (NS), un pour
chaque entrée, qui sont toujours NS et
NS+1(par ex. : 240 000 et 240 001).

Lorsqu’il est utilisé conjointement avec un
récepteur Omnia, il transmet seulement un
numéro de série (soit un commutateur a
lames ou un émetteur universel).

Un interrupteur ou tout autre dispositif de
sécurité peut étre raccordé aux bornes
d’entrée de I'émetteur universel afin de
fournir une transmission sans fil de I'état
ouvert/fermé du dispositif..

Emplacement et montage

Un espace d’au moins 30 cm (1 pi) devrait
étre laissé entre chaque émetteur, etde 1,5 m
(5 pi) entre les émetteurs et le récepteur.

L'émetteur comprend deux commutateurs a
lames permettant de positionner I'émetteur
en position verticale ou horizontale.
Simplement aligner I'aimant avec le
commutateur a lames désiré. L'autre
commutateur a lames et I'entrée de
I'émetteur universel seront
automatiquement désactivés.

Vérification de I'unité

1. Effectuer une vérification de la puissance
du signal avant de finaliser I'installation.
Si la transmission est faible, déplacer
I'émetteur de quelques pouces afin
d’améliorer la réception.

2. S’assurer que les batteries sont insérées
correctement.

3. Assigner le contact de porte a un
récepteur Magellan.

4. Ouvrir et fermer la porte/fenétre
assignée pour vérifier le bon
fonctionnement.

Ne pas raccorder
aucune résistance

A d’EDL & 'entrée de

I’'émetteur universel.

Ne pas couper,

courber ou altérer

Pantenne. Eviter
d’installer le contact de porte
prés d’une surface métallique
ou sur une surface métallique,
car cela pourrait nuire a la
transmission. i

WPUT  COM

o

= |
STUS

(=)JP3
=)JP2
(=1JP1

+

|

Mo

de d’apprentissage

Le Mode d’apprentissage permet la transmission du numéro de série de
chacune des entrées. Pour entrer en Mode d’apprentissage, ouvrir le
couvercle et attendre que la DEL arréte de clignoter.

Entrée

Numéro de série

Confirmation visuelle

Entrée 1 (commutateur a lames) :
Appuyer une fois sur l'interrupteur
de sécurité.

NS

La DEL clignote a

(par ex. : 240 000) | quatre reprises, une

fois.

Entrée 2 (émetteur universel) :
Appuyer a deux reprises sur
l'interrupteur de sécurité a
l'intérieur d’'une seconde.

SN+1

(par ex. : 240 001)

La DEL clignote a
quatre reprises, deux
fois.

Cavaliers |Récepteur Magellan Récepteur Omnia
JP1 Installé |Commutateur a lames N.O. : |Contrdle de présence :
(ON) ouvert = signal « zone ouverte » | 12 heures
fermé = signal gianeskaic »
Désinst. | Commutateur a :  |Contréle de présence :
(OFF)  |ouvert = signal (EEPZC e » |12 minutes
fermé = signal ¢ te»
Xz
JP2 Installé |Protocol Magell Protocol Magellan
(ON) 2
Désinst. | Protocol Omnia| m Protocol Omnia
(OFF) O
JP3 Installé |Entrée universs A S.0.
(ON) ouvert = signal « c te »
fermé = signal « e »
Désinst. |Entrée universq S.0.
(OFF)  |ouvert = signal « e »
fermé = signal ¢ te»
Apres avoir changé les i du cavalier, appuyer sur

& Pinterrupteur de sécuritg
changements.

her afin de sauvegarder les

Mise sous tension de
Punité

En respectant la polarité, insérer
trois batteries alcalines « AAA ».
Aprés l'insertion des batteries,

I'unité amorce une séquence de

mise sous tension (de 10 a 20 sec-
ondes) pendant laquelle le contact

de porte ne détecte pas d’ouver-
ture de zone ni de sabotage

Batterie faible

Le DCT10 fait un test de battg
toutes les 12 heures. Si apres|
tre vérifications consécutives {
batterie (48 heures), la tensiol
sous 2,3V, la DEL rouge clig
un intervalle de 5 secondes ef
MG-DCT1 transmet un signal
batterie faible.

nnnewdodpHu 1 9LAu ymiLodoy|

lemplacement de la
atterie

our remplacer les batteries :
Remplacer les anciennes
batteries avec des nouvelles.
Appuyer sur l'interrupteur de
sécurité et le relacher a
plusieurs reprises.
Attendre 60 secondes et
réinitialiser I'unité.

Spécifications techniques

Commutateur a lames avec
aimant

un (haute sensibilité) avec écart standard d

)0) de I'aimant

Temps de réponse de I'entrée

45 ms

Fréquence RF

433MHz ou 868MHz

Alimentation

3,0 Vc.c. (trois batteries alcalines « AAA »)

Durée de vie des batteries

jusqu’a trois ans™

*

Portée (représentative dans un
environnement résidentiel)

MG5000/MG-RCV3/1759MG : 70 m (230 pi)
MG6160/MG6130, MG-6060/MG-6030 : 30
OMN-RCV3 : 150 m (500 pi)

Interrupteur de sécurité Oui

)30, MG5000, MG-RCV3, 1759MG

Compatibilité Protocol Magellan: MG6160, MG6130, MG

Protocol Omnia: OMN-RCV3 and 1759EX
Dimensions 12,5 cm X 4,6 cm X 2,5 cm (4,9 po X 1,8 pq
Température de 0°Cto49°C (32 °F a 120 °F)
fonctionnement

Approbationst 433 MHz
868 MHz Ce

@« CE FEIC

Specifications may change without prior notice.

t Approvals pending. For the latest information on product approvals visit our website at www.paradox.ca.

* The warranty does not apply to the batteries provided with the unit.

** Battery life depends on the traffic through the protected zone.

Changes or modifications on equipment not expressly approved by the Paradox Security Systems could void the user's authority to operate the equipment.

Magellan is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and other countries. All rights reserved. Specifications
may change without prior notice. One or more of the following patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 52887111, 5119069, 5077549,
RE39406. Canadian and international patents may also apply. © 2005-2006 Paradox Security Systems Ltd.

FCC ID: KDYMGDCT1

CANADA: 2438A-MGDCT1

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty: For complete warranty information on this product please refer to the MG-6060/MG-6030 reference manuals, together with the Limited Warranty Statement found on the
website www.paradox.ca/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

M3meHeHus B cneumdukaumsx MoryT ocyLLecTBNATLCS 6e3 NpeaBapuUTENbHOTO NPeAyNpPeXAeHNs.

T [Ins 03HaKoMnEeHMs ¢ HOBMHKaMM NOCETUTE Hall caiiT www.paradox.ca.

* lapaHTus He AencTBUTENbHA AN aKKyMYNATOPOB, MOCTaBSiEMbIX BMECTE C MOAYNEM.

** Cpok cnyx6bl 6aTaperikn 3aBUCUT OT MHTEHCUBHOCTY ABWKEHUSI YEPE3 OXPAHSEMYHO 30HY.

M3meHeHust nnm moaudukaumm o6opyaoBaHusi, HecornacoBaHHble ¢ Paradox Security Systems, MoryT npyvBecTU K NIMLLIEHWIO NOSb30BAaTENs NMPaB Ha 3KCnnyaTaumio 060pyaoBaHus.
Magellan siBnsieTcs 3apervcTprpoBaHHON TOProBoW Mapkoin komnaHun Paradox Security Systems Ltd unu ee povepHnx npeanpustuii B Kanage, CLUA v gpyrmux ctpaHax. ABTopckue
npaBa 3almiieHbl. MiameHeHus B cneumdukaumsax MOryT ocyLecTBRsSTbCA 6e3 npeaBapuTenbHOro NpeaynpexaeHns. JeicTBUTenbHbI OANH UMM HECKOSbKO naTeHToB: 7046142,
6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 52887111, 5119069, 5077549, RE39406. MoryT NnpuMeHsTbCS KaHaACcKue U MexayHapoaHble nateHTbl. © 2005-2006
Paradox Security Systems Ltd.

ID de FCC: KDYMGDCT1

CANADA: 2438A-MGDCT1

370 ycTpoicTBo cooTBeTcTBYeT YacTu 15 npaeun FCC. Qkcnnyataums npu cobnogeHnn cnegytowwmx ycnosuii: (1) [aHHoe yCTPOWCTBO He SBNAETCS UCTOMHUKOM BPEAHbIX U3MyYeHuin
(2) [laHHOE yCTPOMCTBO A0IMKHO paboTaTh B YCNOBUSIX HEXENaTENbHbIX PaANONOMEX.

[apaHTua: Ans nonyyYyeHns NoNHOW rapaHTUAHON MHAOPMaLMK Ha 3TOT NPOAYKT, 03HAKOMbTECH C pykoBoAcTBOM Ans MG-6060/MG-6030, a Takke ¢ Limited Warranty Statement
KOTOPbIV HAXOAMTCS Ha HalleM caiiTe: www.paradox.ca/terms. Vicnonb3oBaHne Bamu npogyktoB Paradox o3HavaeT cornacue co BCeMU rapaHTUAHBIMU YCIIOBUSIMU 1 CPOKaMMU.

Spécifications sujettes a changement sans préavis.

t Approbations en instance. Pour les renseignements les plus récents sur I'approbation des produits, visitez notre site Web au www.paradox.ca.

* La garantie ne s’applique pas aux batteries alcalines fournies avec l'unité.

** La durée de vie des batteries varie selon le trafic dans la zone protégée.

Tout changement ou toute modification apporté(e) au produit sans I'autorisation expresse de Systémes de sécurité Paradox pourrait annuler les droits de I'utilisateur lui permettant de
faire fonctionner le produit.

Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systémes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux Etats-Unis et/ou dans
d’autres pays. Tous droits réservés. Spécifications sujettes a changement sans préavis. Un ou plusieurs des brevets suivants peuvent s’appliquer : 7046142, 6215399, 6111256,
6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 52887111, 5119069, 5077549, RE39406. Des brevets canadiens et internationaux peuvent aussi s’appliquer. © Systémes de sécurité Paradox
Ltée, 2005-2006.

Identification de la Commission fédérale des communications (FCC) : KDYMGDCT1

CANADA : 2438A-MGDCT1

Ce dispositif est conforme a la Partie 15 des régles de la FCC. Son fonctionnement est subordonné aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne devrait pas entrainer de brouillage
préjudiciable, et (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence recue, y compris les types d’interférence pouvant entrainer un fonctionnement indésirable.

Garantie : Pour tous les renseignements sur la garantie de ce produit, se référer aux manuels de référence des consoles MG-6060/MG-6030, ainsi qu’aux Déclarations sur les garanties

restreintes qui se trouvent sur le site Web, au www.paradox.ca/terms. L utilisation de ce produit Paradox signifie I'acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie.



