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Ha3HavyeHne: AHOAOTOBAS MYABTUADOPMATHAS BUAEOKAMEPT MOBBILLEHHOTO PA3peLLeHMs
NPEAHA3HOYEHA AAl  KPYFTAOCYTOYHOIO HAOAIOAEHMS U MEPEAdYM  BUAEOCUIHAAQ
YCTPOMCTBAM OTOBPAXKEHMUS, 3AMMUCU U XPAHEHMS. KOMEPA NPEAHA3HAYEHA AAT PADOTHI B
LLUMPOKOM  AMAMA30HE TEMMEPATYP M B PA3AMYHBIX YCAOBMSX OCBELLEHHOCTM, YTO
06ecneymBaET BLICOKOE KAYECTBO M30BPAXKEHMS, AOCTATOYHOE AAS PELLIEHUS BOABLLIMHCTBA
30AQY, CTOSLLIMX MEPEA CUCTEMOM BUAEOHADAIOAEHMS.

MoaeAb FE-MHD-D2-10

CeHcop 1/2.9" CMOS CeHcop € NporpeCCUBHbIM CKAHUMPOBOHMEM
PaspeLueHue 2 Mn (1920 x 1080)

CKopOCTb 3aTBOPA Asto/ 1/50 (1/60)-1/50,000 cek.

HyYBCTBUTEABHOCTb LseT: 0.01 Atokc, 0 Atokc ¢ MUK

YactoTta kaapos PAL/NTSC | 25/30 k/c
AHD / TVI / CVI / CVBS, nepekatodeHme ¢ nomolLpio UTC m3
COBMECTUMOTO BUAEOPEMMCTPATOPA

Pe>XXmmbl BUAEOBBIXOAQ

LLIYMOMOAQBAEHME 2DNR/3DNR

AeHb/Houb BHewuHWr/ABTO/AeHb/HOub

BaAaaHc Beaoro ABTO/Py4HOM

3acseTka BLC/FLC

AGC ABTO

AAAbHOCTb MK MOACBETKM Ao 10 meTpoB

OObekTHB 2.8 MM

Yroa o63opa FOPU3OHTAAb: ~100°

Trn o6bvekTMBA PUKCUPOBAHHbIM

McnoAHeHue IP66

MaTtepmaa Metaana

HanpakeHue nmuTtaHms 12B+10%

MNoTpebAseMblt TOK 60 MA / A0 175 MA C UK.

YCAOBMS SKCMAYATALMM -40 °C ~ +60 °C, BAOXKHOCTb AO 95% (De3 koHAeHCaTA)

Pasmepnl P60X54 MM,

KOMIASKT MOCTABKM Buaeokamepa, NacnopT, YNAKOBOYHAS TARA, KPEMEXHbIM
KOMMAEKT
KOMMAEKT MOCTABKM U AtODbIE TEXHUYECKME

NPUMEHAHNE XAPOKTEPUCTUKM MOTYT ObiTb MI3MEHEHBI MOOU3BOANTEAEM B

AODOE BpeEMA BE3 MPEABAPUTEABHOTO YBEAOMAEHMS
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U4 .
\ )) SEC.RU KopoTkun nyTb K nHcbopmauum CkauaHo c sec.ru




	Назначение: Аналоговая мультиформатная видеокамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.
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