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iCLASS SE / multiCLASS SE

R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40
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Parts List

PARTS
+ 1-iCLASS SE / multiCLASS SE Reader
* 1 - Installation Manual
* 2-3.5mm x .6 pitch x 12 mm Phillips machine screws
« 3 - #6-32 x .375" Phillips self-tapping (mv) machine screws
+ 2 -#6 x 1.5” Phillips sheet metal screws
« 1 -#6 x .375” Spanner security screw, anti-tamper
« 2 - Terminal connectors for terminal readers
+ 1 - Mounting Gasket (Optional)
* 1 - Base plate

Recommended

« Up to 13 wire splices (pigtail)

« Cable, 5-9 conductor (Wiegand or clock-and-data),
22 or 24 AWG [65 mm or 51 mm] (pigtail)

« Linear DC Power supply

+ Metal or plastic junction box

« Security Tool (for anti-tamper screw) HID 04-0001-03

LISTA DE COMPONENTES

* 1 lector iCLASS SE / multiCLASS SE

« 1 manual de instalacion

« 2 tornillos mecénicos Phillips de 3.5 mm x 12 mm, paso 0.6

« 3 tornillos mecanicos autoperforantes N.° 6 de 32 x 0.375"

« 2 tornillos Phillips N.° 6 para metales de 1.5”

« 1 tornillo de seguridad N.° 6 contra sabotaje de 0.375” para
llave inglesa

« 2 conectores de borne para lectores de borne

« 1 guarnicién de montaje

« 1 placa base

Recomendado:

» Un maximo de 13 empalmes para cable (flexible)

« Cable, de 5 a 9 conductores (Wiegand o clock-and-data),
22 0 24 AWG [65 mm o 51 mm] (flexible)

* Fuente de alimentacion lineal de CC

« Caja metdlica o de plastico para conexiones

« Herramienta de seguridad (para tornillo contra sabotaje)
HID 04-0001-03

LISTE DES PIECES

+ 1- Lecteur iCLASS SE / multiCLASS SE

+ 1-Manuel d'installation

+ 2 - Vis mécaniques cruciformes 3,5 mm x 0,6 pas x 12 mm

« 3 - Vis mécaniques cruciformes autotaraudeuses
N° 6-32 x 0,375 pouce

« 2 - Vis atole cruciformes N° 6 x 1,5 pouce

« 1 - Vis de sécurité inviolable N° 6 x 0,375 pouce

+ 2 - Connecteurs de bornier pour lecteurs & bornier

« 1-Joint plat

« 1 - Support

Recommandés

Jusqu'a 13 embouts de cable (en tire-bouchon)
Cable, 5-9 conducteurs (Wiegand ou clock-and-data),
22 ou 24 AWG [65 mm ou 51 mm] (cable)
Alimentation cc linéaire

Boitier de jonction métallique ou plastique

Outil de sécurité (pour vis inviolable) HID 04-0001-03

ERFIFR

+ 1-iCLASS SE / multiCLASS SE i#l

© 1- REFH

©2-3.5mm x .6 4285 x 12 nm Phillips HLEI4RET

+ 3-#6-32 x .375” Phillips B (mv) HLHI4RST

+ 2-#6 x 1.5” Phillips /ME$T

© 1-#6 x 3757 IRFRLIPT, IR

2 - IR RS

- RERE

< 1 - JRAR

HHF

« ®E 13 MEESL (B4R

o B8, 5-9 5% (Wiegand 8 clock-and-data) , 22 & 24 AWG
[65 mm 3% 51 mm] (£:4%)

- LMEREIR

- ERSEERELE

« Z2TH (ATR&IZET) HID 04-0001-03
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COMPONENTES
PiEcEs
Pecas

LISTA DE PECAS
+ 1 - Leitor iCLASS SE / multiCLASS SE
* 1 — Manual de instalagédo
* 2 — Parafusos Phillips para aplicagdo a maquina de 3,5 mm x
de passo 0,6 x 12 mm
3 — Parafusos Phillips de auto-rosqueamento para aplicagéo a
maquina n°® 6-32 x 0,375 pol.
2 — Parafusos Phillips de chapa metalica n° 6 x 1,5 pol.
1 — Parafuso de seguranca de chave de porca
n° 6 x 0,375 pol., antiviolagao
« 2 — Conectores do terminal para os leitores do terminal.
* 1 - Vedag&o de montagem
« 1 - Placa basica

Recomendado

« Entrelagamentos de até 13 cabos (cabo flexivel)

« Cabo, condutor 5-9 (Wiegand ou clock-and-data),
22 ou 24 AWG [65 mm ou 51 mm] (cabo flexivel)

« Alimentagéo DC linear

+ Caixa de jungao de metal ou plastico

« Ferramenta de segurancga (para o parafuso antiviolagéo)
HID 04-0001-03

KoOMPONENTEN

+ 1iCLASS SE / multiCLASS SE Leser

1 Installationsanleitung

2 Kreuzschlitzschrauben — 3,5 mm x 12 mm (x 0,6 Zoll Teilung)
3 Kreuzschlitz-Schneidschrauben — US-GréRe

Nr. 6-32 x 0,375 Zoll

2 Kreuzschlitz-Blechschrauben — US-GréRe

Nr. 6 x 1,5 Zoll

1 Sicherungsschraube — US-Gréfe Nr. 6 x 0,375 Zoll

2 Anschlussstecker fiir Leser

« 1 Grundplatte

Empfohlene Komponenten
« Bis zu 13 Spleiverbindungen
« Kabel, 5-9 Leiter (Wiegand oder clock-and-data),

22 oder 24 AWG [65 mm oder 51 mm], (bewegliches Anschlusskabel)

+ Lineares Gleichstromnetzteil
* 1 Montagedichtung
* Verteilerkasten aus Metall oder Kunststoff

ELENCO PARTI
* Un lettore iCLASS SE / multiCLASS SE
* Un manuale di installazione
« Due viti da ferro Phillips da 3,5 mm x 12 mm con passo da 0,6
« Viti da ferro autofilettanti Phillips numero # 6 32 x 0,375 pollici
« Due viti per lamiera Phillips numero 6 x 1,5 pollici
« Una vite di sicurezza antimanomissione Spanner
numero 6 x 0,375 pollici
» Due morsettiere per terminali lettore
« Una guarnizione per montaggio
« Una piastra di base

Consigliati

« Cavo a 13 poli

« Cavo, conduttore 5-9 (tipo Wiegand o clock-and-data),
schermato 22 0 24 AWG [65 mm o 51 mm] (a tortiglione)

* Alimentatore lineare c.c.

« Scatola di giunzione metallica o in plastica

« Utensile di sicurezza (per viti antimanomissione) HID 04-0001-03
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SE® / multiC

AASSAABLOY Group brand
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+ 1-iCLASS SE / multiCLASS SE J—4%—

1 -BYFHFT=27 L

+ 2-35mmx .6 EYF x 12 mm FSR/hal

+ 3-#6-32 x .375" ©ILT AYELS(mv) TIRIMAL

© 2-#6 x 1.5" RETFZML

o 1-#6 x .375" Z/8FAt¥al) FoRL. REBHL
« 2-8—3F) Y=FREE—3FII aRV4E

« 1 - RYREFHR IR

c 1. R=RFL—F

s BRKABDTAVRISAR(ETF—IL)

o =T )L, 5~9ifk(WiegandFE7=IZ clock-and-data). 22F1=(%24
AWG [65 mmFE7=[£51 mm] (EFT—IL)

« J=7 DC &R

- EREFLIITSAFUVEER RyIX

s X TFY—IL(TRERMS B4 CA)HID 04-0001-03

I
0

« 1 — iCLASS SE / multiCLASS SE 2|H7|

o1 - HX Y

+2-35mmx0.6 X x 12 mm (+)& JI2

+ 3 - #6-32x 0.3752 X (+)8 Xt= & JIH

+ 2 - #6x 1.5QIX| (+)& T3 LtAt

1 - #6x 0.3752/ X AT ©F

+2-EOIE 2IHE HOIE HY

c1 - WA

1 -HlolA SHI0IE

HE ALE

< ZICH 13202 etel H oIS (Pigtail)

« 1012, 5-9 HE{(Wiegand & = clock-and-data),
22 = 24 AWG[65 mm = 51 mm](Pigtail)

« Linear DC & & S2&Xl

.35 T= Beiae Fe o

= =

A
« 20t S (QEI-EIHE LIAH HID 04-0001-03

Komnnekrauusa
« 1 cuntbisatens iICLASS SE / multiCLASS SE
* 1 PyKOBOZCTBO MO MOHTaxXy
* 2BuHTa 3,5 MM x 0,6 X 12 MM
« 3 camopesa #6-32 x 0,375”
* 2 BUHTa Ans NucToBoro metanna #6 x 1,5”
* 1 BMHT C ronoBKoit nog cneuknioy #6 x 0,375” ans 3awmtsl oT
HECaHKLIMOHNPOBAHHOTO BCKPbITUS
+ 2 coeauHUTenst Ans cYUTLIBaTEnNel C KneMmamm
+ 1 MOHTaxHas npoknagka
« 1 MOHTaxHas nnata

PeKomeHnyeTcsa:

« o 13 Myt Ans cpalyBaHnsi NPOBOAOB

« Mposop 5-9 xwun (Wiegand unu Clock-and-Data), kanu6p

22 vnu 24 AWG [0,65 unu 0,51 mMm] (ans moaudukauumn

cuuTbIBaTens ¢ kabenbHbIM BbIBOAOM)

JINHENHBIA NCTOYHMK NUTAHUSA NOCTOSAHHOTO TOKa

+ MeTannuyeckas unn nnactMmaccoBas pacrpefenurensHas
kopo6ka

« Cneukntoy (ans sawmTHoro BuHTa) HID 04-0001-03
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PLT-01579, A.0

Specifications

iICLASS SE / multiCLASS SE

R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40

A
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SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICHE

EsPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

ESPECIFICACOES T4k XAPAKTEPUCTUKY
)
INPUT VOLTAGE (VDC) CURRENT
PRODUCT BASE PART NUMBER TENSION DE ENTRADA (voc) | CORRIENTE ELECTRICA OPERATING TEMPERATURE CABLE LENGTH® UL REF NUMBER
PRODUCTO | NUMERO DE COMPONENTE BASE CONSOMMATION TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO LONGITUD DEL CABLE NUMERO DE REFERENCIA UL
TENSION D’ALIMENTATION (Vcc)
PRODUIT REFERENCE DE BASE VOLTAGEM DE ENTRADA (VCC) CORRENTE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT LONGUEUR DE CABLE REF. UL
PRODUTO | NUMERO DAS PEGAS BASICAS EINGANGSSPANNUNG (VDC) STROMSTARKE TEMPERATURA DE OPERAGAO COMPRIMENTO DO CABO | NUMERO DE REFERENCIA UL
PRODUKT HAUPTTEILENUMMER CORRENTE BETRIEBSTEMPERATUR KABELLANGE UL-REFERENZNUMMER
TENSIONE IN INGRESSO (V c.c.)
PRODOTTO NUMERO PARTE DI BASE AHEEOOO R TEMPERATURA D’ESERCIZIO LUNGHEZZA CAVO NUMERO DI RIFERIMENTO UL
e HERBRES BINEE (VDO) ::bd BREEE =LK ULsRES
il ) Py v =
P EABART o2t FEHVDO) w5 RIERE RUKE U SEHS
HE IEEE WS s TOK s 2 JAolE 2ol ULBE #5
, HAMPSDKEHVE MUTAHUS! -
M3AENUE BA30BbIil HOMEP U3[ENUSI Standby | Max PABOYASI TEMMEPATYPA LUMHA KABENSt CnpaBouHbIii Homep B UL
(B nocTosiHHOrO TOKa) PEAK*
AVG? | AVG®
R10 900N 60mA | 95mA R10EX, X%,
900P 75mA | 100mA
RP10 RP10Ex %,
900L 110mA | 135mA
R15 910N 60mA | 95mA R15EX %%,
910P 75mA | 100mA
RP15 o RP15Ex %,
910L 110mA 135mA Communication Lines
200mA - _
R30 930N 65mA | 95mA Wiegand = ?102;[ ')22 AWG R30EX %%,
m
sevee -30%10 1507 F 300 ft- 24 AWG
930P 85mA | 100mA 5 1o 65° C -
RP30 12VDC for RS-485 (-35°to ) (@1 m) RP30EXx,%,
930L 120mA | 145mA RS-485= 4000 ft - 24 AWG
(1,219 m)
R40 920N 65mA | 95mA RA0EX, %%,
920P 85mA | 100mA
RP40 RP40EX,x,%,
920L 120mA | 145mA
RK40 921N 85mA | 100mA RK40Ex %,
921P 95mA | 105mA | 220mA
RPK40 RPKA40EX, x %,
921L 130mA | 155mA

L . 2 Standby AVG - RMS current draw without a card in the RF field. . .
" Communication protocols other than Wiegand or Clock & Data 3 Maximum AVG - RMS current draw during continuous card reads. Not UL Reference Number Deciphering

require an additional hardware module which increases current x, Reader Colors: K =Black, G = Gray
evaluated by UL.

by 30 mA. ) X X L X,  Wiring: N = Pigtail, T = Terminal
4 Peak - highest instantaneous current draw during RF communication. L
Communications:N = No Module,

5 Wiegand Cable Lengths: R = RS.485 (OSDP
100 ft (30.5 m) 22 AWG @ 5 - 6.4VDC L _I d-l P( )

= Indala Prox
500 ft (152 m) 22 AWG @ 6.5 - 16VDC

] M MONTAJE MONTAGE R
. 2%
ou I’Tt| N MONTAGE INSTALLAZIONE A X

g MONTAGEM YT KPEMNEHVE

Junction box not included.

Caja para conexiones no incluida.
Boitier de jonction non inclus.

Caixa de jungdo nao incluida.
Anschlusskasten nicht mit inbegriffen.
Scatola di raccordo non inclusa.
BERARVIRFEFEFRTONERE A,
TaEEER.

oA A= WS ZSC R ESUCLCH

Pacnpe,qenMTeanaﬂ KOstKa He npunaraetca

Gasket optional

¢ ) SEC.RU
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iCLASS SE / multiCLASS SE PLT-01579, A.0

R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40

o CABLEADO VERDRAHTUNG ik
W| riN g CABLAGE CABLAGGIO B &

FiacAo R IMNonoknoYEHVE NPOBOOOB

GPIO1

GRN GPI02

GND OC/TMPR
+VDC DATA1/CLK
DRAIN DATAO/DATA

RED GPI03

GPI04

ESD
ATTENTION

Observe precautions for handling
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES

Note: Previous iCLASS readers had reversed
RS-485 wiring ( P2-7 & P2-6 - A & B).
When upgrading to an iCLASS SE reader,
ensure proper connections as defined
below.

Pigtail Reader Terminal Reader

Pigtail Terminal Description Pigtail Terminal Description

Yellow P1-1 Beeper Input Red / Green P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
Orange P1-2 LED Input (GRN) Tan P2-6 GPI02 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
Black P1-3 Ground (RTN) Violet P2-5 *  Open Collector Output / Tamper

Red P1-4 +VDC White P2-4 **  Wiegand Data 1/ Clock

Drain P1-5 Unused Green P2-3 **  Wiegand Data 0 / Data

Brown P1-6 LED Input (RED) Pink P2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)

Blue P1-7 Hold Input Gray P2-1 GPI04 (RS485-FDX-Y)

*

Tamper Output. When activated, output syncs to ground (default).
Dependent upon reader configuration.
See HTOG Wiegand and Clock-and-Data configurations for more information.

*k

Flexible Descripcion Flexible Borne Descripcion

Amarillo P1-1 Entrada de biper Rojo/ Verde P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
Naranja P1-2 Entrada para LED Verde (GRN) Canela P2-6 GPI02 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
Negro P1-3 Conexion a tierra Violeta P2-5 * Salida de colector abierto

Rojo P1-4 +VCC Blanco P2-4 ** Datos Wiegand 1/ Reloj

Drenaje P1-5 Sin uso Verde P2-3 > Datos Wiegand 0 / Datos

Marrén P1-6 Entrada para LED Rojo Rosa P2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)

Azul P1-7 Entrada de retencion Gris P2-1 GPIO4 (RS485-FDX-Y)

Salida de sabotaje. Al activarse, la salida se sincroniza con tierra (predeterminado).
Depende de la configuracién del lector.
Consulte las configuraciones de HTOG Wiegand y Clock-and-Data para obtener mas informacion.

*k
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PLT-01579, A.0 iICLASS SE / multiCLASS SE

R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40

A bornier Description A bornier  Description
Jaune P1-1 Entrée Beeper (BEEP) Rouge/vert P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
Orange P1-2 Entrée LED verte (GRN) Bronze P2-6 GPI02 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
Noir P1-3 Terre (RTR) Violet P2-5 * Sortie a collecteur ouvert (OC/TMPR)
Rouge P1-4 +Vce Blanc P2-4 > Données Wiegand 1/ Clock (DATA1)
Drainage P1-5 Non utilisé Vert P2-3 * Données Wiegand 0 / Data (DATAOQ)
Marron P1-6 Entrée LED rouge (RED) Rose P2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)
Bleu P1-7 Entrée Hold (HOLD) Gris P2-1 GPIO4 (RS485-FDX-Y)

*

Sortie autoprotection. Lorsqu'elle est activée, la sortie est tirée vers la masse (par défaut).
Selon la configuration du lecteur.
Pour plus d’informations, voir les configurations HTOG Wiegand et Clock-and-Data.

*x

Cabo flexivel Terminal Descrigao Cabo flexivel Terminal Descrigcao

Amarelo P1-1 Entrada de biper Vermelho/verde P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
Laranja P1-2 Entrada de LED verde (VRD) M Bronzeie P2-6 GPIO2 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
Preto P1-3 Terra (RTN) Violeta P2-5 * Saida do coletor aberta

Vermelho P1-4 +VDC Branco P2-4 > Wiegand-Daten 1/Uhr

Dreno P1-5 Né&o usado Verde P2-3 ** Dados Wiegand 0 / Dados

Marrom P1-6 Entrada de LED vermelho Cor-de-rosa P2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)

Azul P1-7 Manter entrada Alousa Cinzento | P2-1 GPI104 (RS485-FDX-Y)

*

Saida de tamper. Quando ativada a saida sincroniza com o terra (padrao).
Dependente da configuragéo do leitor. Consulte do HTOG Wiegand e Configuragdes do Reldgio e de Dados para obter mais informagées.

*x

Pigtail Terminal Beschreibung Pigtail Terminal Beschreibung

Gelb P1-1 Beeper Eingang (BEEP) Rot/Griin P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
Orangefarben P1-2 Eingang griine LED (GRN) Bronze P2-6 GPI02 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
Schwarz P1-3 Erdungsleiter (RTN) Violett P2-5 * Open-Collector-Ausgang (OC/TMPR)
Rot P1-4 +VDC Weil P2-4 > Wiegand-Daten 1/ Uhr (DATA1)
Erdungsdraht P1-5 Nicht verwendet Griin P2-3 ** Wiegand-Daten 0 / Daten (DATAOQ)
Braun P1-6 Eingang rote LED (RED) Rosa P2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)

Blau P1-7 Hold-Eingang (HOLD) Grau P2-1 GPIO4 (RS485-FDX-Y)

*

Manipulationssicherungsausgang. Bei Aktivierung schaltet der Ausgang zur Erde (Standard).
Abhangig von Leserkonfiguration. Weitere Informationen siehe HTOG Wiegand- und Clock-and-Data-Konfiguration.

*x

Cavo flessibile Terminale Descrizione Cavo flessibile Terminale Descrizione

Giallo P1-1 Ingresso con cicalino Rosso/verde P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
Arancione P1-2 Ingresso LED verde (GRN) Bronzo P2-6 GPIO2 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
Nero P1-3 Massa (RTN) Viola P2-5 *  Uscita collettore aperto

Rosso P1-4 +V c.c. Bianco P2-4 ** Wiegand Data 1/ Clock

Continuita P1-5 Non usato Verde P2-3 ** Wiegand Data 0 / Clock

Marrone P1-6 Ingresso LED rosso Rosa pP2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)

Blu P1-7 Ingresso di tenuta Grigio P2-1 GPI104 (RS485-FDX-Y)

*

Uscita tamper. Quando attivata, uscita a negativo (predefinito).
Dipende dalla configurazione del lettore.
Per ulteriori informazioni in merito vedere le configurazioni HTOG Wiegand e Clock-and-Data.

ok

v N\ -
\ 7 SEC.RU KopoTkun nyTb K nHdopmaunm Cka4aHo c sec.ru




iCLASS SE / multiCLASS SE PLT-01579, A.0

R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40

B P1-1 TH—AA wTI—> P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
FLooE | P12 #®(GRN) LEDA HBBE(R\BA) | P2-6 GPI02 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
26 P1-3 HEHB(RTN) E3:) P2-5 *  A—=TJraLsath

PiR) P1-4 +VDC B P2-4 *  WiegandT—%1/90v%

N2 P1-5 KREA #e P2-3 *  WiegandT —%0/T—%

E3= P1-6 FHEBLEDA S Evy P2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)

HE P1-7 R—ILEAS BEHERERE | P2-1 GPIO4 (RS485-FDX-Y)

* AvR—H A,
)= —OREICLSTERYET,
FEMIC DOV TIE. SEXDF51E(HTOG) TWiegand&Clock-and-DataD X E S BL TS,

#e P1-1 HERSRTIN aE/FE P2-7 GPI01 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
EE P1-2 4R (GRN) LED #IA g P2-6 GP102 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
B P1-3 it (RTN) %8 P2-5 * o FRERERERARMAL

ae P1-4 +VDC B P2-4 * Wiegand i 1 /Fith

ke P1-5 KA FE P2-3 #  Wiegand ##E 0 /HIIE

e P1-6 418 LED 3N [ rAR) P2-2 GP103 (RS485-FDX-Z)

e P1-7 ELDN RIEREWIEE | P2-1 GP104 (RS485-FDX-Y)

* BifRit. BUERE, MBESSEMESES (BHA) .
* EURFIRFHES.
BXIEAES, BESM HT0G Wiegand FETSHSHIBRE.

a Holg oOee Holg

gk P1-1 HITH &= dE/s4 | P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
QX A p1-2 =A{(GRN) LED &2 Tan p2-6 GPI02 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
EEE] P1-3 HXI(RTN) Peta p2-5 * QF 2dH &9

okA P1-4 +VDC A p2-4 **  Wiegand Data 1 / Clock

syl P1-5 ALE ot =AM P2-3 **  Wiegand Data 0 / Data

B P1-6 WM LED ™ Z23 p2-2 GPIO3 (RS485-FDX~-2)

ThetAy P1-7 4= ol 3l A p2-1 GPI04 (RS485-FDX-Y)

* S 2. 24351EHH 22 X0 SIISEUTHOI=3Y.

*k cltolel &Fol et getautt

THMIE LHE 2 HTOG Wiegand % Clock—and-Data &£ &XGHAAI2.

M6kuii BeiBoa  Knemma  Onucanue Mm6kuii BeiBOA Knemma Onwucanue

XKentbiii P1-1 Bxopa ynpaBrneHusi 3ByKOBbIM CUrHanom KpacHbiii/3enexsin | P2-7 GPIO1 (RS232-T / RS485-FDX/HDX-A)
OpaHxeBblit P1-2 Bxop ynpaeneHus 3enéHbiM CBETOANOAOM Barap P2-6 GPI02 (RS232-R / RS485-FDX/HDX-B)
YepHbliin P1-3 +VDC droneToBbIn P2-5 * BbIxof «OTKPbITbIA KOMMEKTOp»
KpacHbiii P1-4 + B noct. Toka Benbini P2-4 ** Wiegand Data 1/ Clock

Otsoa P1-5 He ncnonbayetca 3eneHbiit P2-3 ** Wiegand Data 0 / Data

KopuuHeBbIi P1-6 Bxop ynpaeneHus KpacHbIM CBETOANOLOM Po3oBbIin P2-2 GPIO3 (RS485-FDX-Z)

CuHwWiA P1-7 Bxoga 3aaepxku Cepblt CnaHey, P2-1 GPI04 (RS485-FDX-Y)

Bbixoa aaTumka BCKpbITUS kopnyca. [locne akTuBaumumu AaTymka BbIXO 3aMbIKaeTCs Ha 3eMIto (MO YyMOMNYaHuio).
3aBUCUT OT KOHGUIypaLIMM CHUTLIBATENS.
[ononHuTenbHas MHopmMaLms NPMBOAMTCS B PyKOBOACTBE no 3akady usgenun Wiegand u Clock-and-Data.
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PLT-01579, A.0 iICLASS SE / multiCLASS SE

R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40

INSTALACION DEL LECTOR EN LA PLaca POSTERIOR
INSTALLATION DU LECTEUR SUR LA PLAQUE ARRIERE
INSTALAGAO DO LEITOR NA PLACA TRASEIRA
|nS—ta|| Reader .to BaCk |a.te LESER AN DER RUCKPLATTE ANBRINGEN
p INSTALLAZIONE DEL LETTORE A CONTROPIASTRA
EEIL—hADY—F—DBRY 1+
IR RN REEIER
CICIIE HEHOIEN &X
YCTAHOBUTE CUMTBIBATESTb HA MOHTAXHYIO MIATY

ENcENDIDO Y PRUEBA ALIMENTAZIONE E TEST
ALIMENTATION ET TESTS BREBEALETAE
P & —|— _t ENERGIA E TESTE B R A
ower €S |ng STROMVERSORGUNG UND M3 L HAE
TESTEN BKNIOUYEHVE MUTAHUSA 1
MPOBEPKA

»

Turn power on

Encienda la unidad (@

Mettre sous tension

Ligue a energia Test card
Einschalten Pruebe la tarjeta
Accendere Tester la carte
BREANET Teste o cartéo
ITHHIR Karte testen

HAS HAYAR
BkntounTb nuTaHme

Provare la tessera
h—FZETRXMLET

MR+

JIEE HIAEGHA AR
MpoTecTnpoBaTh YTEHME KapThI
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R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40

CARACTERISTICAS OPCIONALES VWML 11

Op.tlonal Fea.tures CARACTERISTIQUES EN OPTION ZIJ'SHIJ}{F‘% S

RECURSOS OPCIONAIS
OPTIONALE FEATURES JOMONHNTENBHBLIE
FUNZzIONI OPZIONALI BO3MOXHOCTU

* Open Collector Output - Controls an external device (16 VDC Max) operating in Host Mode only. Sink - 40mA / Source - TmA. See the iCLASS Application Note for details.

« Optical Tamper - A configuration card is necessary to activate the Optical Tamper. Once activated, and when the mounting plate is removed, the Optical Tamper is activated. Contact HID Technical
Support for Optical Tamper options. See Tamper Application Note, AN0112.

« Configuration Cards - With the use of configuration cards, the reader can be modified to meet the specific requirements of an installation. Configuration options include; audio visual, CSN outputs and
keypad outputs (keypad models only). Contact HID Technical Support for all reader configuration options.

+ Hold Input - when asserted, this line either buffers a card or disables a card read until released, as configured.

« Salida a colector abierto: controla un dispositivo externo (16 VCC max.) que funciona Unicamente en Modo Host. Disipacion de corriente: 40mA / Fuente: 1mA. Para obtener mas informacion,
consulte la Nota de Aplicacién de iCLASS.

« Interruptor de sabotaje optico: la tarjeta de configuracion acciona el interruptor de sabotaje 6ptico. Una vez accionado, cuando se retira la placa posterior del lector, se activa un interruptor de
sabotaje optico. Comuniquese con el Centro de Asistencia Técnica de HID para conocer las opciones de interruptores de sabotaje dptico.

« Tarjetas de configuracion: el uso de las tarjetas de configuracion permite que el lector se pueda modificar para cumplir con los requisitos especificos de una instalaciéon. Las opciones de
configuracion incluyen salidas de audio, visuales, CSN y teclado numérico (Unicamente para los modelos que cuentan con esta opcién). Comuniquese con el Centro de Asistencia Técnica de HID
para conocer todas las opciones de configuracion.

« Entrada de retencién: cuando se activa, esta linea almacena una tarjeta en memoria intermedia o anula su configuracion de lectura hasta que sea desactivada.

« Sortie a collecteur ouvert - contréle un dispositif externe ( 16 Vcc max, -40mA). Voir la note d’application iCLASS pour de plus amples détails.

» Autoprotection optique — Une carte de configuration est nécessaire pour activer I'autoprotection optique. Une fois que celle-ci a été activée, I'autoprotection optique se déclenche lorsque la plaque de
montage est enlevée. Contactez le support technique de HID pour connaitre les options d’autoprotection optique.

« Cartes de configuration — Les cartes de configuration permettent de modifier le fonctionnement du lecteur pour satisfaire aux exigences spécifiques d’une installation. Les options de configuration
comprennent les fonctions audiovisuelles ainsi que les sorties CSN et les sorties de clavier (modeles a clavier uniquement). Contactez le support technique de HID pour connaitre 'ensemble des
options de configuration du lecteur.

« Entrée Hold - Lorsqu’elle est activée, cette ligne met une carte en mémoire tampon ou désactive la lecture de carte lorsque 'entrée est active, selon la configuration définie.

« Saida do coletor aberta — controla o dispositivo externo (max. 16 VCC) operando somente no modo Host. Dissipador — 40mA / Fonte — 1mA. Veja a observagdo iCLASS de aplicagao para
detalhes.

« Optical Tamper — Um cartédo de configuracé@o é necessario para ativar o Optical Tamper (detector 6tico). Uma vez acionado, quando se retira a placa traseira do leitor, o Optical Tamper sera ativado.
Contate o suporte técnico da HID para obter as opgdes do Optical Tamper.

« Cartdes de configuragdo — com o uso de cartdes de configuragao, o leitor pode ser modificado para atender aos requisitos especificos de uma instalagdo. As opg¢des de configuragéo incluem audio-
visual, saidas de CSN e saidas de teclado (somente modelos com teclado). Contate o Suporte Técnico HID para obter todas as opg¢des de configuragao do leitor.

« Entrada Hold — quando ativada, essa linha ou armazena um cartado ou desabilita a leitura de um cartéo até que seja liberada, conforme configurada.

« Open-Collector-Ausgang — steuert ein externes Geréat (max. 16 VDC), ausschlielich (iber serielle Schnittstelle. Sink - 40 mA / Quelle - 1 mA. Einzelheiten sind im iCLASS-Anwendungshinweis
enthalten. Wenn nach Aktivierung der Konfigurationskarte die Montageplatte des Lesers entfernt wird, wird eine Manipulationswarnung ausgegeben.

« Optische Manipulationssicherung — zur Aktivierung der optischen Manipulationssicherung ist eine Konfigurationskarte erforderlich. Wenn nach Aktivierung der Konfigurationskarte die Montageplatte
des Lesers entfernt wird, wird eine Manipulationswarnung ausgegeben.

Informationen zu den Konfigurationsoptionen der optischen Manipulationssicherung sind iber den technischen Support von HID erhaltlich.

» Konfigurationskarten — durch die Verwendung von Konfigurationskarten kann der Leser modifiziert werden, um die jeweiligen Anforderungen einer Installation zu erfiillen. Zu den
Konfigurationsoptionen gehdren audiovisuelle Einstellung, CSN-Ausgange und Tastenfeld-Ausgange (nur bei Modellen mit Tastenfeld). Informationen zu den Konfigurationsoptionen der Leser sind
Uiber den technischen Support von HID erhaltlich.

+ Hold-Eingang — wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Kartendaten entweder zwischengespeichert oder die Lesekonfiguration der Karte wird gesperrt, je nach Konfiguration.
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R10, RP10, R15, RP15, R30, RP30, R40, RP40, RK40, RPK40

« Uscita collettore aperto — Controlla un dispositivo esterno (massimo 16 V c.c.) che funziona solo in modalita host. Sink - 40mA / Source - 1mA. Per dettagli in merito, vedere la nota applicativa
iCLASS.

Tamper ottico — per I'attivazione del tamper ottico & necessaria una tessera di configurazione. Una volta attivato, se la piastra posteriore viene rimossa, il dispositivo viene attivato.

Contattare il supporto tecnico HID per opzioni relative al tamper ottico.

Tessere di configurazione — tali tessere consentono di modificare il lettore in modo da rispondere agli specifici requisiti di un’installazione. Le opzioni di configurazione includono: audio-visivo, output
del numero di serie della scheda e output della tastiera (solo per modelli con tastiera). Contattare il supporto tecnico HID per tutte le opzioni di configurazione del lettore.

Ingresso di tipo hold — Quando viene attivata, questa linea memorizza in un buffer una tessera o disattiva la lettura della tessera fino al rilascio, come configurato.

F—ToaLHah - RAME—RTOAHEET DN EEBERAK 16 VDO)EIVFA—LLET . P29 - 40mA /V—R - 1mA, E#MIICDWVTIE,ICLASS7 T —av/— b8 RL TS,

KA I— - RV NR—EBHNTBICE REH—FHBETT, —BEMNCTHE RYMFTTU—MERYSLIEE(C, AR —DMEBILET .

KA I—DA T LAV DNV T, HDEAHT Y R—M @S0,

BEH—F - REH—FEFERATHE. RYMTOERNEERER T L) —F—2ERTEEY, REATLaAVICE A—TAFED2TIL, CSNH A, F—/ SR AF—/SRETILOHREELHY
FY ., TRTOV—F—REA T av 2DV TIE, HDEHTHR—N RS,

R—ILFAA - BT BE BRI DET, SOOIV, RESNIZEBYIZ, h—FEN\VI7T NI FRAMYBEEEHITLET .

FrRRERE AR — EH— MUAEHRR TIERISMIRIRE (K 16 VDC) o HUEEIR - 40mA/BESE - 1mA. AXIEMER, HSN “icLASS A"

HFERERE - AFEUERFTEBLEEFRE. —BHE, AFENERFLEBRIEIFNH R R EER. BKR HID BARZHFNT, z;eHlb':-—;—ﬂ"Eﬁlg#&%mi#

BEF — AUERAREFRRIEFSE, WHEEHENREER. MEXMEHE: /MM, CSN MbMmBERNE (RTFRAEEN) . FXEFNNAEREIET, BFKR HD BEARZFHFRT.
ZEaA - BRAN, XEEFHLLEEFREN—NFREEZFETEF, BRZDERIUH,

W

QF UM 52 - AR FX(ZU 16 VDC)E MOHELICH &, SAE 222 [t HSELICH 413 - 40mA / A4 - 1mA. THAIEE LHEE ICLASS OiZ220ld L ES XA,

- SEIZ 8 - SEIZ 8IS 245tcteie 2% il ZE LT SEIZ2 g0 2432, 2lH)12 ZX Sd0IEJ MAHE I SEIZ S8 ZSsHH ELICH SEIZ 81 S8l UEt
&2 HID JI& X220 St AI2.

« HF JIE - £ JIEES ALE0HY, 2l )IE XAl ST QRUS UEGES +F IIsEUL. P4 S82 LEDY AIZE S CSN £ ¥ J|HE SHOIHE 28 M8)S EFELICH 2L
cltd 74 S8 et S22 HID D12 XA 20 22t AIL.

« 243 D] - 23 ASOF A, A0l HMEWIX 2= HES BSSHA 2L FHECI0IEE NG &L

BbIxoa «OTKpbITIV KONMEKTOP» KOHTPONMPYET BHeLLHee YCTPoicTBO (16 B NOCTOSHHOMO Toka MakcuMarnbHO) — Tonbko npu paboTe B pexvme «xocT-ycTpoictBay. CTok — 40 MA / uctok — 1 MA.
Moapo6HocTh npuseaeHsl B «MpyuMedaHmsx o npumeHeHumn yctporictea iCLASS».

OnTuyecknin JaTyMK BCKPLITUS — NS akTMBaLMKU 3TOro JaTtyuka TpebyeTcst kapTa koHdwurypauuu. MNocne Toro kak aToT Aatumnk OyaeT akTMBMPOBaH, HECaHKLIMOHMPOBAHHOE CHATVE MOHTaXHOI nnatbl
cunTbIBaTENS NPUBEAET K Bblgaye TPEBOXHOrO curHana. MHcopmauio o BapuaHTax HacTpoKk/ OMTUHECKOro AaTyMKa BCKPbLITUS MOXHO MOMY4nTh B Cryx6e TeXHU4ecko noaaepx ki kopropaLmm
HID.

KapTbl koHdurypaumm — « C NOMOLLbIO KapT KOHUrypaLui MOXHO HaCTPOUTb CHUTLIBATENb MOA KOHKPETHbIE TpeGoBaHUs CUCTEMBI, B KOTOPOIA OH ByaeT ncnonb3oBaTbes. BapnaHTbl HacCTpoikn
KoHpurypauum: ayavo n suaeo, Bbixoa CSN (cepuiiHblii HOMep KapTbl) U BbIXOA Ha TacTaTypy (TONbKo ANns MoAeneii ¢ Tactatypoin). MHdopmaumio 060 Bcex BapuaHTax HacTPOWKN KOHdUrypaLuum
CUMTBLIBATENSI MOXHO MONYYNUTb B CNyG6e TeXHUYEecKon nopaepxku kopnopauuu HID.

Beop 3apepxku (Hold input) — npn BkMto4eHUM aTa NMUHWS COXpPaHWUT NapameTpbl kapTbl B Bydepe nnm xe 3abnokupyeT cHnTbiBaHUE KapTbl 40 CHATWS CUrHana (B 3aBUCMMOCTMN OT HACTPOWKK
KOHdbUrypaumm).
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UL

Connect only to a Listed Access Control / Burglary power-limited power supply. These readers are intended to be used with listed (UL294) control equipment. Suitable for outdoor use.

Only Wiegand and RS-485 communications have been evaluated by UL.

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Any changes or modifcations to this device not explicitly approved by the manufacturer could void your authority to operate this equipment.

Indala Prox products RP10EL, RP15EL, RP30EL, RP40EL and RPK40EL are certified for FCC, Canada Radio Certification and CE Marking only.

Canada Radio Certification

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas
produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CE Marking

HID Global hereby declares that these proximity readers are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Por el presente, HID Global declara que estos lectores de proximidad cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
HID Global déclare par la présente que ces lecteurs a proximité sont conformes aux exigences essentielles et aux autres stipulations pertinentes de la Directive 1999/5/CE.
A HID Global, por meio deste, declara que estes leitores de proximidade estdo em conformidade com as exigéncias essenciais e outras condi¢des da diretiva 1999/5/EC.
HID Global bestétigt hiermit, dass die Leser die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfillen.

HID Global dichiara che i lettori di prossimita sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre misure rilevanti come previsto dalla Direttiva europea 1999/5/EC.

Download copies of the R&TTE Declaration of Conformity (DoC) at http://certifications.hidglobal.com.

Taiwan

According to "Administrative Regulations on Low Power Radio Waves Radiated Devices" Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency,
enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices. The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft
security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications is
operated in compliance with the Telecommunications Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated
devices.

Japan MIC

CLOEBRBBEOEAIEEER T TVET .
(BHBEIEEESEFEACxxxxTTY)

ARRITEREEALRFID #EBOHRARY - BEEAAKETT,
ZO=OEATIAR-BAICLSTIE, EREHFICEELSZIIBNNHYET

Singapore Korean KCC

- - R10E, R15E, R30E, and RAOE | RP10E, RP15E, RP30E and RP40E
Complies with RK40E | RPKAOE
IDA Standards -
= it
DA103548 RFID:13.5607 MHz,
FAF 4 RFID:13.56 MHz LPDA25 Khz
PR, ) RFID:13.56 MHz,
AT RFID:13.56 MHz LPD:125 KHz
2 RFID: 10mel A] RFID: 10mel| A 47 544mvo] 5}
=0 47.544mvo] LPD:3 m 7] & ¢l 4| 500 /V/meo] 3}
A9 DC 16.0V
REA L A1D
A X-tal \ X-tal (13.56MHz) Resonator(125kHz)
EER AM | AM(13.56MHz), FSK(125kHz)
o
ACCESS experience. hidglobal.com
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