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30Ha oBKapywerus min 5,0 - max 200,0 M**

brnok npuemyuxa uzbewamens bnok nepedamyuxa uzbewamens
“Padui-2" 8K 425142001 “Padui-2" S/KT 425142001

U

)

Komn/exkim MOHMAXHSI X Yacmed
KMY-19" CAIT 425911037 \

Komn/aexkm MOHMAXHbI X Yacmed
/ KMY-19" OCAMT 425911037

1 * broku npuemHuka u nepedam4uka u3bewamens cepuu “Paduu” uMenm udeHmusHsU bHewruu Bud, MoHmax 0Aoka nepedarezo npousbodumes
aHanoeuqHo. M3bewamesn cepuu “Padui” b npedcmabieHHor Kopnyce UMEem HeCKOMbKO UCTIOMHEHUU, OMAUYALUECS MAKCUMA/IbHOU G/IUHOU 30HY!
OCHAPYXEHUS, @ MAKXe pado4ed 4acmomou:

- "Paduu-2" - MakcuMaibHasi GauHa 30He o0Hapyxerus 200 m;

- "Padua-2/1" - MakcumaibHasi GauKa 30Hs! ooHapywerus 100 m;

- "Padua-2/2" - MaKcuMaHasA GAUHA 30Hb OCHAPYXeHus 50 M,

- "Padua-2/3" - MaKcuma/Has GauHa 30Hs 0oHapywerus 300 M,

- "Padui-2 (24)" - MuHUMAa/IbHAS GAUHA 30H6 OOHAPYXeHUS 30 M, MAKCUMA/bHAS GAUHA 30Hs o0Hapyxerus 200 v;

- "Padui-2/1(24)" - MuruMa/bHas GAuHa 30Hs! 00HapyYxerus 20 M, MAKCUMA/bHAS GAUHA 30H6 o0Hapyxerus 100 M,

- "Padui-2/2 (24)" - MUHUMA/HAS GAUKHA 30K OOHAPYUXEHUS 5 M, MOKCUMA/LHAS GAUHT 30Hs OCHAPYXEHUS 50 M.

- "Padui-2 (10)" - MuHUMAbHAS GAUHA 30Hs! OCHAPYXEHUS 10 M, MAKCUMA/LHAS GAUHA 30Hb! O0HAPYKEHUS 200 M,

- "Padui-2/1(10)" - MUHUMA/IbHAS GAUHA 30HE OOHAPYXeHUS 10 M, MAKCUMA/bHASA GAUHA 30HE 00HapyxeHus 100 v;

- "Padui-2/2 (10)" - MUHUMA/HAS GAUHA 30Hs OOHAPYNXeHUS 10 M, MAKCUMA/HAS GAUHA 30Hs OCHApYXeHUS 50 M;

- "Padud-2/3 (10)" - MuHUMA/bHAS GAUHA 30Hsl O0HAPYKEHUS 10 M, MOKCUMA/LHAS GAUHA 30HH OBHapyXeHus 300 M

2 KoHcmpuykyust cmersl 30aHUS NOKA3AHA YC/06HO.

3 locne yemarobru ubewamess npousbecmu eeo pezympobry b coombemembue ¢ npoexmrHou dokymenmayued. 445 peeynupobku yenob nobopoma u
HaK/oHA G/Aoka u3bewjamens, ocAadume BuHm KpoHwmedHa u npou3becmu Heooxodumyw pezyaupobiy. llocse pezymupobox Bce pe3sbobsie
COEOUHEHUS 3AMAHYIMb.

4. Memu3si Boidupame 6 3aBucumocmu om muna KOHCMBYKYUU.

5 llpousbodumens ocmabnsem 3a codod npabo Brocums U3MeHeHUs & KOHCMPYKL UL U30eAUs U IKCNAYaMmayuoHHyw dokymermayuw (6 m.q.
CXeMb 3MeKmpuYeckue) 0e3 npedbapumesHoza ybedomneHus,
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1. * Блоки приемника и передатчика извещателя серии "Радий" имеют идентичный внешний вид, монтаж блока передающего производится * Блоки приемника и передатчика извещателя серии "Радий" имеют идентичный внешний вид, монтаж блока передающего производится аналогично. Извещатель серии "Радий" в представленном корпусе имеет несколько исполнений, отличающиеся максимальной длиной зоны обнаружения, а также рабочей частотой:  - "Радий-2" - максимальная длина зоны обнаружения 200 м; - "Радий-2/1" - максимальная длина зоны обнаружения 100 м; - "Радий-2/2" - максимальная длина зоны обнаружения 50 м; - "Радий-2/3" - максимальная длина зоны обнаружения 300 м; - "Радий-2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 30 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м; "Радий-2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 30 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м; - "Радий-2/1 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 20 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м; "Радий-2/1 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 20 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м; - "Радий-2/2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 5 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м. - "Радий-2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м; "Радий-2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м; - "Радий-2/1 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м; "Радий-2/1 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м; - "Радий-2/2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м; "Радий-2/2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м; - "Радий-2/3 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 300 м. 2. Конструкция стены здания показана условно. Конструкция стены здания показана условно. 3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствие с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и После установки извещателя произвести его регулировку в соответствие с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть. 4. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкций. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкций. 5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
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